
УДК 535.241 

Использование акустооптического взаимодействия для исследова-
ипя фазовой структуры светового поля/В а л а к и н Л. В., Па л а к-
ш и й в . и . Ц Автометрия,—1991.—№ 1. 

Расглготрены особенности акустооптической регистрации фазовой стр5'К-
туры светового поля с использованием узкоапертурного и широкоаиертурпого 
фотоприемников. Проанализирована связь между основными информационными 
характеристиками датчика волнового фронта и параметрами акустооптической 
ячейки. Приведены экспериментальные результаты по визуализации волно-
вого фронта с применением ячейки из парателлурита. Ил. 3, библиогр. 5. 

УДК 621.383 

Кинетика имнульсов фотоответа лавинных МДП-фотоприемников 
при постоянном напряжении смещения/З а л е с с к и й В. В., К у л и-
ков А. Ю., М а л ы ш е в С. А., П а н В. Р. Ц Автометрия.— 1991.-- Л» 1. 

Получено аналитическое выражение, описывающее форму импу.ньси фо-
тоотнета лавинного МДП-фотоприемника с проводяш;им окисным C . I I O G M при 
постоянном напряжении смещения, на основании которого установлены ос-
новные особенности усиления фототока в таких структурах. Установ.11ено оп-
тимальное значение компоненты электронной проводимости окиспой пленки. 
Получено хорошее соответствие теоретических и экспериментальных данных. 
Ил. 3, библиогр. 5. 

УДК 621.37 : 535.42 : 534.8 

Пьезоэлектрическая активность упругих волн в парателлурите/ 
З а д о р и н А. е., С е р е б р е н н и к о в Л. Я., Ш а р а н г о в и ч С. П. Ц 
Автометрия.— 1991.— № 1. 

Приведены результаты расчета коэффициентов электромеханической свя-
зи объемных упругих волн в кристалле парателлурита. 11зучепа анизотропия 
пьезоактивности упругих волн. Приведены экспериментальные результаты но 
поверхностному в0збyн^дeниI0 медлеиных сдвиговых волн встреч ih)-i и тыревым 
преобразователем и их регистрации методом брэгговской дифра1;ции спета. 
Ил. 7, библиогр. 4. 

УДК 772.932.45 

Динамика двухэкснозиционной записи на фототермопластнчссь'ий 
носитель излучением импульсного лазера/Г а л а б у р д а О. В., О к у in-
ко В. А., Т ю ш к е в и ч Б. П. / Автометрия.— 1991.—Л^ 1. 

Экспериментально исследована динамика двухэкспозициопио!! записи го-
лографической информации на фототермоиластический носитель излу.'снием 
импульсного лазера. Установлена зависимость временных характеристик про-
цесса рельефообразования от временного интервала между экспозициями. Оп-
ределены границы временного интервала, ири котором контраст полос гологра-
фических интерферограмм максимален. При исследовании записи двухэтхио-
зиционных голографических интерферограмм определены условия, обеспечи-
вающие расширение временного интервала ме;кду экспозициями в широких 
пределах. Ил. 4, библиогр. 9. 

УДК 539.23 : 539.216 : 546.02 

Исследование оптических волноводов ЫТаОз: Zn и LiNbOj: Zri/ 
А т у ч и н В. В., 3 и л и н г К. К., К р е й м е р А. А., П л о т н,и к о в А. Е. Ц 
Автометрия.— 1991.— Л̂ » 1. 

Предложен метод получения оптических волноводов ТлТаОз: Zn и 
LiNbOs: Zn путем диффузии Zn из нанесенной пленки ZnO. Опреде-лены энер-
гия активации диффузии и величина предэксионенциального множителя, рам-
ные соответственно 1,75 эВ и 1,36-10-'' см^/с для LiNbOj и 1,8 эВ и 1,15 X 
X 10"^ см7с для ЫТаОз, Обнаружено увеличение скорости диффузии при обед-
нении кристаллов литием, предположительно связанное с ростом концентра-
ции катиоиных вакансий. Экспериментально найдены коэффициенты, связы-
вающие приращения обыкновенного и необыкновенного показателей преломле-
ния с концентрацие!! Zn. Зависимость этих коэффициентов от состава кристал-
лов интерпретирована как следствие изменения температуры [иори внутри 
области твердых растворов LiNbOa — ZnO и ЫТаОз - ZnO, Табл. 1, ил. 4, биб-
лиогр. 18. 
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УДК 621.382 

Некоторые схемы оптических систем обработки информации на ос-
нове нелинейных эффектов в оптическом волокне/П е т р о в М. П. Ц 
Автометрия.— 1991.— № 1. 

Предложен ряд схем (корреляторов и спектроанализатора), основанных 
на нелинейных эффектах в оптических волокнах. Проведено сопоставление 
производительности световолоконаых схем и акустоонтических устройств. По-
казано, что, благодаря большой широкополосности световолоконных элемен-
тов и возможности распараллеливания на значительное число каналов 
(~100 ) , предложенные схемы обладают производительностью 10"—10'^ опер, 
в с. Это на 1—2 порядка выше производительности соответствующих акусто-
онтических систем. Ил. 4, библиогр. 16. 

УДК 681.325.65 :681.7 

Принципы создания и схемотехнические вопросы построения мно-
гоканальных оптических логических систем/В е р б о в е ц к и й А. А. Ц 
Автометрия.— 1991.— № 1. 

Предлон^ены принципы и схемотехнические варианты построения мно-
гоканальных устройств для оптоэлектронной и оптической логической обра-
ботки информации. Рассмотрены оригинальные оптические системы связи 
многоканальных оптических логических устройств, характерной особенностью 
котор^ых является возможность оперативного изменения топологии их соеди-
нений. Рассмотрены применения метода и схем для выполнения операций па-
раллельного сло!кения и вычитания двоичных переменных. Ил. 5, библиогр. 21. 

УДК 536.521 

Световодный ИК-радиометр с поляризационной модуляцией излу-
тения в планарном волноводе/Авдошин Е. С. Ц Автометрия.— 1991,— 

Описана конструкция и структурная схема волоконного инфракрасного 
радиометра, реализованная на основе гибкого двухслойного световода из халь-
когенидных стекол и планарного интегрально-оптического модулятора, выпол-
ненного в виде полупроводниковой гетероструктуры GaAsP — GaP и магнито-
стрикционного элемента давления. Получена 100%-ная поляризационная мо-
дуляция ИК-излучения при воздействии на волновод силы до 0,05 кг. Ил 4 
библиогр. 8. 

УДК 681.31:535 

Модель ассоциативной памяти для троичной системы счисления/ 
Д и а н о в Е. М., К у з н е ц о в А. А., Н е ф е д о в С. М. / Автометрия. -
1991.— № 1. 

Предложены модель ассоциативной памяти с несимметричной матрицей 
для троичной системы счисления и оптическая схема для ее реализации па 
основе жидкокристаллического модулятора и бихроматического источника 
света. Ил. 2, библиогр. 8. 

УДК 539.23 : 539.216 : 546.02 

Характеристики оптических волноводов Cs : KTi0P04/A т у-
чин В. В., Б о б к о в И. Н., З и л и н г К. К., П л о т н и к о в А. Ё., 
С е м е н е н к о В. Н., Т е р п у г о в Н. В. Ц Автометрия,—1991,—№ 1. 

Установлена пропорциональность между прираш;ениями показателей пре-
ломления и концентрацией цезия в волноводиых слоях типа Cs : KTi0P04 и оп-
ределены величины соответствующих коэффициентов для длины волны света 
0,6328 мкм. Доказано постоянство коэффициента диффузии цезия в КТЮР04 
до концентраций легирующей примеси ~ 3 мол. % и определено его значе-
ние при 500 °С. Ил. 3, библиогр. 10. 
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У Д К 621.382 

Некоторые схемы оптических систем обработки информации на ос-
нове нелинейных эффектов в оптическом волокне/П е т р о в М. П. Ц 
Автометрия.— 1991,—№ 1. 

Предложен ряд схем (корреляторов и спектроанализатора), оснопаиных 
па нелинейных эффектах в оптических волокнах. Пропедено сопостав.;1еине 
ироизводителт.иости светово.поконных схем и акустооптических устройств. По-
казано, что, благодаря большой широкоиолосности световолоконных yj[eMe<i-
тов и возможности распараллеливания на значительное число 1ганалов 
( ~ 1 0 0 ) , предложенные схемы обладают производительностью 10"—10'^ опер, 
в с. Это на 1—2 порядка вьтте производительности соответствующих акусто-
оптических систем. Ил. 4, библиогр. 16. 

. J . X , I - ' I I . J . ' I C R T I ^ И Т И Л - ! И U L I I И Ч T I ; H U 11 Л U I 1 1 ' J E T ' К О 1 1 O O P A -

ботки информации. Рассмотрены оригинальные оптические системы связи 
многоканальных оптических логических ycTpoiicTB, харак'горно|"| особенностью 
KOTopjJx является возможность оперативного изменения тоно.'ин ии их соеди-
нений. Рассмотрены при.менения метода и схем для выполнения операций па-
ралло.т1ьного сложения и вычитания двоичных переменных. Ил. 5, библиогр. 21. 

У Д К 536.521 

Световодный ИК-радиометр с поляризационной модуляцией излу-
чения в планариом волноводе/Авдошин Е. С. Ц Автометрия.— 1991.— 

Описана конструкция и структурная схема волоконного инфракрасного 
радиометра, реализованная на основе гибкого двухслойного световода из халь-
когоиидных стекол и планарного интегральн0-0птическ010 модулятора, выпо-и-
ненного в виде полупроводниковой i-етероструктуры GaAsP — GaP и магнито-
стрикциопного элемента давления. Получена 100%-ная поляризационная мо-
дуляция ИК-излучения при воздействии на волновод силы до 0,05 кг. Ил. 4 
библиогр. 8. 

У Д К 681.31:535 

Модель ассоциативной памяти для троичной системы счисления/ 
Д и а н о в Е. М., К у з н е ц о в А. А., Н е ф с д о в С. М. // Авто.метрия.-
1991.— № 1. 

Предлогкены модель ассоциативной памяти с несимметрично!! матрицей 
для троичной системы счисления и оптическая схема для ее реализации на 
основе жидкокристаллического модулятора и бихроматического источника 
света. Ил. 2, библиогр. 8. 

У Д К 539.23 : 539.216 : 546.02 

Характеристики оптических волноводов Cs: KTi0P04/A т у-
ч и н В. В., Б о б к о в И. Н., З и л ИНГ К. К., П л о т н и к о в А. Ё., 
С е м е н е н к о В. Н., Т е р п у г о в Н. В. Ц Автометрия.—1991.—№ 1. 

Установлена пропорциональность между приращениями показателей пре-
ломления и концентрацией цезия в волноводиых слоях типа Cs : КТЮР04 и оп-
nl-fo'cf"' ' ' соответствующих коэффициентов для длины волны света 
0,Ь328 мкм. Доказано постоянство коэффициента диффузии цезия в КТЮРО, 
до концентраций легирующей примеси ~ 3 мол. % и определено его значе-
ние при 500 °С. Ил. 3, библиогр. 10. 
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У Д К 535.4 : 621.391 

О структуре иоррсляционных откликов нелинейного голографиме-
ского фильтра, расшифровываемых в форме изображения/П о л я н-
с к и й п . В. Ц Автометрия.— 1991.—Ai» 1. 

В рамках дискретной модели объекта и модели нелипойной го.тгограмиы 
как набора комбинационных пространственно-частотных составляющих ]icc.)io-
дована зависимость контраста корреляционного отклика второго лоряд|;а (со-
пряженного изобра;кения) от величины считывающей 'гасти объекта-эталона. 
Расслготрен вопрос о фильтрации на нелинейной голограмме периодического 
объекта. Выводы теории подтверждены результатами экспериментального пс-
с^гедования контраста сопряженного изображения, выполненного дифракто-
мотрн'геским методом. Ил. 5, библиогр. 9. 

У Д К 535.317.1 

Условия восстановления изображения слабосветяп(егос!1 объекта 
методом интерферометрии на зрачке/Толкова Е. И. Ц Автометрия.— 
1991.—Д"» 1. 

С1равппватотся методт,! спекл-ингерферометрин и интерферометрии па 
зрачке для восстановления изображения астр0Н0мичсск010 источник'а. ТТока-
заио, что при слабом фотонном потоке снокл-интерферометрия ho31!0.:uiot н.ч-
влечь больше информации о фазе спектра объекта. Патгротив, для восстаноило-
ния углового спектра мощности интерферометрия на зрачке обеснечинает луч-
ninii результат при любых условиях наблюдения. Ил, 2, библиогр, 8, 

У Д К 681.3.073 

Быстродействующий лазерный генератор изображсний/А ф о н и и-
к о в Н. А., Б у ф а н А. М., Д у н а й ц е в А. Ф., И в а н о в А. А., И в а-
н о в А. Ан., К о р о б ч у к П. И., М а к с и м о в Г. М., М е д в е д ь [5. Я., 
М о р о з о в А. Ф., Н е ч а е в Ю., С., Я к о в л е в а Т. Г., Я р о ц-
к и й В. Ю. / Автометрия , -1991. -№ 1. 

Описывается лазерное устройство для вывода графической ииформаци!! 
растрового типа, используемое при изготовлении фотошаблонов печатных u.;iaT. 
Вывод производится на плоский фото.материал (фотопленка, фотои.мастииа). 
Развертка лазерного луча по поверхности фотоматериала осуществ.тгяется: по 
строке вращающейся зеркальной восьмигранной призмой, но кадру плоским 
зеркалом с магнитоэлектрическим приводом. Время вывода кзобраи;оиия раз-
мером 400X 300 мм 2 мин. Систематические искажеиия, вызванные иелиней-
постямн устройства, дисторсиямп, неидеальной настройкой и т. п„ опреде-
ляются с помощью процедуры калибровки. Эти данные используются загол! 
в процессе прорисовки для коррекции выводимой информации. Ил. 4, биб-
лиогр. 9. 

УДК 681,3 

Текстуры, игра «Жизнь» и нелинейные динамические системы/С и-
в е р г и н а И. Ф., Я р о с л а и с к и n Л. П. / Автометрия,—1991,—.Л'г 1, 

Введено понятие эволюционных алгоритмических моделей текстурных 
изображений. Рассмотрены два варианта таких моделей, основанных на обоб-
щении известной математической игры «Жизнь». Представлены результаты 
экспериментов и указана их связь с явлениями в нелинейных дина.мическпх 
системах с обратной связью и детерминистического хаоса. Ил. 25, биб.чиогр, 18, 

УДК 681,32,06 : 519,87 

LOGIC — программный комплекс для генерации топологии ПЛМ/ 
Л и в ш и ц 3. А., С м и р н о в К. К, Ц Автометрия,—1991,—,1. 

Рассматривается комплекс программных средств, обеспечивающих ми-
нимизацию системы логических функций по совокупному числу термов и ге-
нерацию топологии оптимизированной программируемой логической матрицы. 
Обсугкдаются соображения, положенные в основу реализованного эвристиче-
ского алгоритма минимизации булевых функций от многозначных переменных; 
приведены эксиериментальные результаты его сравнения с пзвесгиой програм-
мой ESPRESSO — ПС. Табл. 1, библиогр. 10, 
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У Д К 621.3.049.77 : В81.32.06 

Разработка заказной БИС специализированного арифметического 
устройства/И в а и о в А. М., Л и в ш и ц 3. А., II и ч у е в А. В.. Р я б ч е н-

FSMS.' КО А. Г., Т и т о в Д. Г., Ф р о л о в С. А. // А в т о м е т р и я , - 1 9 9 1 . - 1 . 

Обсуждаются результаты и особенности реализации проекта заказной 
БИС специализированного арифметического устройства. Вкратце оппсана ме-
тодология проектирования и использовавшиеся программные средства автома-
тизации. Ил. 1, библиогр. 1. 

У Д К 681.518.3 : 681.335.087.92 

Выбор типа и разрядности аналого-цифровых преобразователей/В а-
с и Д ь е в Н . А., И л ь и н А. Е., П ч е л и н ц е в С. Я. / Лвтометрпя.-
1991.— № 1. 

Проведен анализ погрешностей аналого-цифровых преобразователей и 
шумовых характеристик элементной базы. Выявлены закопомерности поведе-
ния оптимального значения разрядности, в том ^пгсле и в зависимости от уров-
ня доверительной вероятности результата преобразования. Ил. 2, 6n6.iiHoip. 3. 

У Д К 621.3.049.771.12 : 621.396.96(088.8) 

Пятиточечный аналоговый свертыватель на приборах г зарядовой 
связью/К л я у с X. И., К о з л о в А. И., M y с л ив ец В. П., Ч е р е -
п о в Е. И. / Автометрия.—1991.—№ 1. 

Разработан 5-точечпый аналоговый свертыватель на основе блока линий 
задержки, выполненного на приборах с зарядовой связью. В данном устройст-
ве допустимы цифровые ( - 2 , - 1 , О, - f l , + 2 ) и аналоговые зпа1|епия весовык 
козффициентов. Для линии задержки на ПЗС, имеющей два входных затвора, 
получена передаточная характеристика, показывающая возмо;1.ность аналого-
вого умножения при вводе заряда методом динамической иня;екции. Приво-
дятся якснериментальные характеристики свертывателя. В описанном свер-
тывателе экспериментально достигнута скорость работы, позволяющая ис-
пользовать созданный образец при обработке полноформатных изображений 
в реальном масштабе времени. Ил. 6, библиогр. 8. 

У Д К 621.397.2:519.65 

Весовая функция интерполятора для телевизионных изображений/ 
М е ж о в Ф. Д. // Автометрия.—1991.--№ 1. 

Приведен расчет дискретных весовых функций одномерною и двумерно-
го интерполяторов. При построении интерполяционных формул использова-
лись В-сплайны. Последовательность отсчетов на выходе интерпо,11ятора пред-
ставлена в виде дискретной свертки входной последовательности и весовой 
функции. Такой подход позволяет значительно снизить требования к быстро-
действию интерполятора и упростить его техническую реализацию. Библиогр. 1. 

У Д К 621.372.029.7 

Интегрально-оптический фотоприемник/Казакевич А. В., Ми-
р о н е с А. В., С м и р н о в В . Л. / Автометрия.—1991.—№ 1. 

Рассматривается интегрально-оптический элемент, вьшолненньп'! на ос-
нове структуры AS2S3 — Si02 — Si с плавно меняющейся толщиной изолирую-
щего слоя Si02 и состоящий из голографической волноводиой линзы и фото-
диода. Приводятся результаты испытаний и характеристики волноводиой де-
тектирующей системы. Ил. 4, библиогр. 13. 

У Д К 535.4 

Влияние геометрических искажений входной информации на вы-
ходной сигнал голографического коррелятора/В а п( е н к о В И., М о-
^ У н ь И И., Я к о б и ш е н а Н. И., Я ц е н к о В. В. / Автометрия,-
X У J 1, t)N2 2. 

Приведены теоретпческпе оценки и экспериментальные результаты влия-
ния изменения масштаба и угла поворота поступающих на вход j олографиче-
ского коррелятора изображений на отношение сигнал/шум в выходной плос-
кости. Ил. 3, библиогр. 4. 
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УДК 772.932.45 

Голографический интерферометр на базе двухимпульсного рубино-
вого лазера с фототермопластичесной регистрацией/Га л а б у р д а О. В., 
О к у ш к о В. А., Т юга к ев и ч Б. Н. Ц Лвтометрия,—1991. - № 1. 

Описан голографически1г интерферометр на ба,зе двухимпульсного руби-
нового ла,зера с фототермотгластической регистрацией. Представлены экспе-
риментальные результаты по регистрации на ленточный фототермопластиче-
ский носитель двухвкспозиционных голографических интерферограмм диф-
фузно отражающих объектов (деталей и уз.1юв газотурбинных дви1ате.||ей) 
Исследована .зависимость дифра[!циониой эффе7{тивностп голографических ин-
терферограмм, контраста интерференционных полос и интенсивности рассеян-
ного на «морозных» деформациях излучения в зависимости от pe;iaiMOB заки-
си. Установ.Лено, что при онтима-ньных рояшмах зарядки, Э1;сло11ирования и 
теплового проявления, наряду с ростом дифракционно!'!: эффективности ]оло-
графических интерферограмм, происходит подавление «морозного» шума и 
увеличение контраста интерференционных полос. Ил. 3, библиогр. 7. 

УДК 681,3.06 

Проективное преобразование триангулированных поверхностей/ 
К о в а л е в Л. М., Т а р н о п о л ь с к и й Ю. В. Ц Автометрия. - 1991. -
iNs 1. 

Рассматривается проективное преобразование треуго.)1ьных T-paiieii аи-
проксимнрующих в объектном пространстве поверхности трехмерных oiVi.ei;-
тов. Показано, что операции векторного и матрично[о умногкении нозво^яют 
перевести исходные координаты вершин треугольника и .значения цпетояр-
костных, текстурных и других параметров нри этих верн|инах в коэффициен гы 
прямых линии, ограничивающие треу1ольник в плоскости изображения и ко-
эффициенты линеиных функций для вычисления параметров в произвольной 
точке треу10льника. Ил. 1, библиогр. 14. i- f i 


